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					常见问答
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						《不锈钢球阀球》.pdf

						 作者：佚名 发布时间：2022-10-27 09:47:11点击： 

						不锈钢球阀球 
      植保机械3C认证工作以来，小型轮式拖拉机和植保机械（背负式植保机械除外）国 
家强制性产品认证工作将全面启动。 
我国将大力发展可再生能源2010年将占能耗10% 
国家发改委能源局副局长吴贵辉昨日表示，我国将重点发展水能、风能、生物质能和太阳能 
等可再生能源，到2010年可再生能源将占到能源耗费总量的 10%，到2020年这一比例将 
提高到16%。他说，“无论石油等传统能源价格如何变化，我国都要大力发展可再生能源。” 
吴贵辉在 “2006长城世界可再生能源论坛”上指出，我国将促进可再生能源技术和产业化 
发展，不断提高可再生能源在能源消费中的比重，形成 “本地制造为主、对外引进为辅”， 
逐步构建具有自主知识产权的国内可再生能源装备行业。 
他说，我国将通过风电特许权招标项目，以规模化带动产业化，促进风电技术发展，增强风 
电市场竞争力。他认为，通过投资者和设备制造企业“捆绑”招标的方式对风电本地化有重 
要作用。自2003年以来，我国已经行了4期招标，确定了300万千风电项目。 
我国计划在东部沿海、西北、华北和东北建立几十个10万千瓦的风电场，形成若干100万 
千瓦的风电基地。到2010年我国风电装机超过500万千瓦，2 
首页>>产品中心>>不锈钢保温球阀 
 一、产品[保温球阀(替球阀)]的详细资料： 
 产品名称：保温球阀(替球阀) 
二、性能规范： 
                公称压力              试验压力Ps （MPa）              工作温度 
      型号                                                             适用介质 
                 （MPa） 强度水（MPa）密封水（MPa）气密封（MPa） （℃） 
  PF ·QQ41M-16    1.6        2.4         1.8                 ≤300 气动、水、 
                                                    0.6 
 PF ·QQ41M-25Q    2.5        4.0         2.8                 ≤350      油等 
三、主要零件材料： 
                                                       材料 
              零件名称 
                                       PF ·QQ41M-10 16       PF ·QQ41M-25Q 
                阀体                          HT200              QT450-10 
                球体                                    不锈钢 
                阀杆                                     45# 
                手柄                                     Q235 
               密封圈                                   复合石墨 
四、不锈钢保温球阀外形尺寸和连接尺寸： 
         公称通                              尺寸（mm） 
  型号 
          径        L      D      D1      D2     b-f     Z-Φd     H       Do 
          15      115     95     65      45     14-2    4-14     105    150 
          20      130    105     75      55     16-2    4-14     110    150 
          25      140    115     85      65     16-2    4-14     120    160 
          32      165    135     100     78     16-2    4-18     145    160

					

					相关标签：

					
												 上一篇: 不锈钢球阀规格、分类、日常维护方法等知识介绍 
												
												 下一篇: 不锈钢气动锻钢球阀 
												
					

					
						热荐产品

							
									Q944F,Q945F电动三通球阀

								


					

					
						新闻资讯

							高温高压气动球阀(高温高压疏水球阀)2024-01-12
	高温气动球阀厂家(气动高温球阀)2024-01-12
	高温气动球阀(高温气动球阀图片)2024-01-12
	高平台球阀2024-01-12
	高压球阀阀芯拆卸图解(球阀阀芯怎么拿出来图解)2024-01-12
	高压球阀系列(求购高压球阀)2024-01-12
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      联系我们

      热线电话：021-36326825

      联系人：陈经理

      手机：13761645139

      邮箱：157119679@qq.com

      地址：上海普陀区交通路2271号
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