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						 作者：佚名 发布时间：2022-10-27 09:51:35点击： 

						不锈钢球阀1/4 
      L标准认证，为产品出口欧美地区，跻身国际市场创造先决条件。 
    目前该公司在投入生产的基础上，继续开发新产品，计划于一年内开发出400W船用机、 
1000W、2000W家用机、5000W 电源供电系统等系列的全永磁悬浮水平式及垂直式的风力 
发电机，以形成300W至5000W 的系列产品群，以满足用户不同的需要。 
  据透露，该公司还将投资 12亿元，在湖南长沙高新技术产业开发区建立大中型风力发电 
机生产基地，目标是建立世界最大的离网型全永磁悬浮风电产业生产基地之一，建立世界最 
大的水平式和垂直式风电设备生产基地。 
由国家机械工业风力机械产品质量监督检测中心进行的对比性检验表明，加装了全永磁悬浮 
轴承后的发电机，发电输出功率可提高20%以上。而与传统风力发电机相比，全永磁悬浮 
风力发电机真正做到了 “轻风启动，微风发电”，可用以开发国内广大地区的低风速资源， 
大幅增加年发电时间。 
我国制造业借技术创新加快 “智”造步伐 
自主创新不足且处在全球产业链的低端，产品档次、技术含量低等问题，这些仍是中国制 
首页>>产品中心>>不锈钢保温球阀 
 一、产品[保温球阀(替球阀)]的详细资料： 
 产品名称：保温球阀(替球阀) 
二、性能规范： 
                公称压力              试验压力Ps （MPa）              工作温度 
      型号                                                             适用介质 
                 （MPa） 强度水（MPa）密封水（MPa）气密封（MPa） （℃） 
  PF ·QQ41M-16    1.6        2.4         1.8                 ≤300 气动、水、 
                                                    0.6 
 PF ·QQ41M-25Q    2.5        4.0         2.8                 ≤350      油等 
三、主要零件材料： 
                                                       材料 
              零件名称 
                                       PF ·QQ41M-10 16       PF ·QQ41M-25Q 
                阀体                          HT200              QT450-10 
                球体                                    不锈钢 
                阀杆                                     45# 
                手柄                                     Q235 
               密封圈                                   复合石墨 
四、不锈钢保温球阀外形尺寸和连接尺寸： 
         公称通                              尺寸（mm） 
  型号 
          径        L      D      D1      D2     b-f     Z-Φd     H       Do 
          15      115     95     65      45     14-2    4-14     105    150 
          20      130    105     75      55     16-2    4-14     110    150 
          25      140    115     85      65     16-2    4-14     120    160 
          32      165    135     100     78     16-2    4-18     145    160

					

					相关标签：

					
												 上一篇: 涡轮不锈钢球阀 
												
												 下一篇: 耐磨球阀 
												
					

					
						热荐产品

							
									Q944F,Q945F电动三通球阀
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							高温高压气动球阀(高温高压疏水球阀)2024-01-12
	高温气动球阀厂家(气动高温球阀)2024-01-12
	高温气动球阀(高温气动球阀图片)2024-01-12
	高平台球阀2024-01-12
	高压球阀阀芯拆卸图解(球阀阀芯怎么拿出来图解)2024-01-12
	高压球阀系列(求购高压球阀)2024-01-12
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      联系我们

      热线电话：021-36326825

      联系人：陈经理

      手机：13761645139

      邮箱：157119679@qq.com

      地址：上海普陀区交通路2271号
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